NAGYBERKI község RENDEZÉSI TERVE
SZAKÁGI MUNKARÉSZ

Közlekedési szakági munkarész

        Somogy megye közlekedési helyzete, elérhetősége, a települések közötti közlekedési kapcsolatok vonatkozásában hátrányos adottsággal rendelkezik. NAGYBERKI helyzete azonban mind a közúti-, mind a vasúti közlekedés vonatkozásában kedvező, hiszen a megye kelet-nyugati irányú tengelyének számító 61. számú, II. rendű főút mentén, Somogy megye keleti részén fekszik. A község Baranya és Tolna megyével határos. A Budapest-Gyékényesi vasúti fővonal a Nagyberki belterületének déli határvonala mentén halad.
A település közigazgatási területe 21,74 km2, melyből a belterület 1,51 km2.  
A szakági munkarész a közlekedés helyzetét az alábbi területeken értékeli:

· közúti közlekedés, 

· tömegközlekedés,

· vasúti közlekedés,

· kerékpáros úthálózat,

· helyi közúti ellátottság.
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           Részlet a Somogy Megyei Területrendezési Terv szerkezeti tervéből

1.) Közúti közlekedés és a település szerkezete:

        NAGYBERKI a Külső-Somogyi középtájon, a Dél-Külső-Somogyi kistájon, Kaposvártól keletre, 20 km távolságra, Dombóvártól nyugatra 13 km távolságra fekszik, legfontosabb közlekedési kapcsolatát a 61. számú főút biztosítja. A főút mentén fekvő, két szomszédos települése, keletről Szabadi, nyugatról Mosdós. A 61-es út 101+171 és 102+272 km szelvényei között fekszik a község. A közút teljes; 1101 m-es szakasza belterületen vezet. A község másik közúti kapcsolatát a déli irányba vezető; 65103 számú országos mellékút jelenti, mely Kercseligeten keresztül vezet és biztosít az elmúlt év augusztusa óta kapcsolatot Sásd, ill. Pécs felé. Ennek az útnak a 0+000-1+356 szelvényei esnek a közigazgatási területre.  A földrajzi, morfológiai adottságok, a településen átvezető utak, a vasút, a vízfolyások alakították ki a település szerkezetét. A két állami közút, jelenlegi, kialakult szabályozási szélességének módosítása nem tervezett ez nem is lenne indokolt a jelenlegi és várható forgalmi viszonyok ismeretében.
A közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv. 42/A.§ (1) bekezdés értelmében a közutak külterületi szakaszainál, az út tengelyétől számított 50 m-en belül, a közút üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges minden építmény elhelyezéséhez, és ásványi nyersanyag kitermeléséhez.
         Somogy állami közútjainak kezelője, a Somogy Megyei Állami Közútkezelő Kht. a jelenlegi állapothoz képest a 61-es  és a 65103 számú utak vonatkozásában változást nem tervez. Tervezett viszont a települést délről elkerülő gyorsforgalmi útnak, az M 9-es autóútnak a kiépítése. Az út szabályozási szélessége 60 m, mely teljes egészében a külterületen vezet. Nagyberki belterületéhez, illetve a 65103 számú közúthoz egy szinbeni csomóponttal csatlakozik.  Az út külterületi szakasza mentén, annak tengelytől 100-100 m-en belül, építmény elhelyezése, ásványi nyersanyag kitermelése  csak az út kezelőjének hozzájárulásával engedélyezhető.
         Az M 9-es út nyomvonalát a Somogy Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatszolgáltatásai alapján tünteti fel a rendezési terv, ez a nyomvonal megfelel a Somogy Megyei Területrendezési Tervben szereplőnek..

          A községen átvezető 61-es számú közút koronaszélessége 16,00 méter, az útburkolat 8,00 méter. A közút műszaki állapota változó megfelelő. A forgalom csökkentése érdekében a belterület két szélén terelőszigetek kerültek kialakításra.  A mért adatok szerint a 61-es út forgalma az elmúlt időszakban, eltérő mértékben, de emelkedett. 
A 61 sz. közút forgalom fejlődése a jelenleg érvényes ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki Előírás szerint.

	év
	
	forgalom
	Személy

gépkocsi
	autóbusz

	
	
	jármű/nap
	Ejármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap

	2002
	mért forgalom
	4033
	4893
	2451
	45

	
	forg. fejlődési szorzó
	-
	-
	1,70
	1,05

	
	egységjármű szorzó
	-
	-
	1,0
	2,5

	2030
	várható forgalom
	5618
	7106
	4167
	47


	tehergépkocsik
	motor

kerékpár
	kerékpár
	lassú

jármű

	könnyű tgk
	nehéz tgk
	tgk szerelvény
	
	
	

	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap

	210
	178
	189
	42
	152
	28

	1,80
	1,80
	1,80
	1,20
	1,80(becsült)
	1,50(becsült)

	2,5
	2,5
	2,5
	0,8
	0,3
	2,5

	378
	320
	340
	50
	274
	42


Az adatok meghatározásánál a 61-es számú közút esetében a 2002 évi alapadatokból kellett kiindulni, mivel ezt követően forgalomszámlálás az úton nem történt. A településhez legközelebb fekvő mérőállomás Csoma keleti határán van, a 61-es számú út 97+230 számú szelvényénél (3184 kódszámú mérőállomás).  
          A 65103-as számú közút koronaszélessége 14 -18 méter, az útburkolat 6-8 méter között változik. A közút műszaki állapota változó.  Az út forgalmának növekedése várható, miután kiépült a Kercseliget-Jágónak közötti 2 km-es útszakasz. A közút kisberki melletti részén van a mérőállomás, kódja:8201. 
A 65103 sz. közút forgalom fejlődés:

	év
	
	forgalom
	Személy

gépkocsi
	autóbusz

	
	
	jármű/nap
	Ejármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap

	2001
	mért forgalom
	579
	604
	299
	15

	
	forg. fejlődési szorzó
	-
	-
	1,70
	1,05

	
	egységjármű szorzó
	-
	-
	1,0
	2,5

	2030
	várható forgalom
	974
	694
	508
	16


	tehergépkocsik
	motor

kerékpár
	kerékpár
	lassú

jármű

	könnyű tgk
	nehéz tgk
	tgk szerelvény
	
	
	

	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap
	jármű/nap

	68
	8
	14
	28
	117
	30

	1,80
	1,80
	1,80
	1,20
	1,80(becsült)
	1,50(becsült)

	122
	2,5
	2,5
	0,8
	0,3
	2,5

	378
	14
	25
	34
	210
	45


        A település gazdasági fejlesztése ágazati értelemben, a jövőben is a mezőgazdaságra fog épülni. A közúti forgalom döntő részét ezért a jövőben is a személygépkocsi-forgalom mellett a tehergépjármű-forgalom, a mezőgazdasági szállítás teszi majd ki. Az utak mentén megvalósult és tervezett kerékpárutak mindkét út esetében kedvezően csökkentik az utak forgalmát.
          A település szerkezetét a földrajzi, morfológiai adottságok, a közigazgatási területet kelet-nyugati irányban átszelő, és tagoló „hármas folyosó”; a 61-es főút, a vasút és a Kapos folyó határozza meg.  Ezt a szerkezetet a tervezett M 9-es út tovább tagolja.
   A község csapadékvizeinek befogadója a Kapos folyó, melyre két jelentősebb vízfolyás a Hársas-Berki és a Tüskés árok vezeti le a csapadékvizet. Ezek a befogadói a belterületi és a központi belterülettől délre fekvő mesterséges árkoknak.

   A belterület tagolt; három részből áll; Nagyberkiből, Kisberkiből és Vadaskert pusztából. A központi rész szerkezetére az uti- és a völgységi falu típusa egyaránt jellemző. A településszerkezet jelenlegi formáját; melyben a tervezett falu típusára utaló jelen is megfigyelhetők, a XX. század második felében nyerte el. 
A község felszíne a Kapos folyó irányába, egyenletesen és viszonylag enyhén lejt. A 61-es főúttól északra fekvő külterületek magasabbak, vízfolyásokkal kevésbé tagolt szántó területek, a Kapostól délre a táj fokozatosan átalakul; a Zselic erdő borította északi nyúlványait itt már a magasabb dombvonulatok és a közöttük meghúzódó mélyebb völgyek, jellemzik.

 A településszerkezet sajátossága, hogy két településközpont köré szerveződött. Az egyik a Kossuth L. és az Újváros utca kereszteződésénél alakult ki, ez a régebbi, ahol az igazgatási, egyházi és kereskedelmi intézmények találhatók. Itt van a körjegyzőség, a templom, a vasútállomás, az autóbusz megálló, a posta, a könyvtár és az üzletek. A másik központ a Vigyázó-kastély környékére szerveződött.
A táji környezetre a jelentős szántók, a Kapos völgyében, a nagy kiterjedésű gyep területek jellemzőek. A település erdősültsége 28 %-os, mely valamivel meghaladja a megyei átlagot (25,5%). A településhez délről kiváló termőhelyi adottságokkal bíró kertterületek csatlakoznak, melyek tájképvédelmi területek is.
A közigazgatási területen több mezőgazdasági telep és üzemi terület is található, ezek az Arany János utca északi részén, a Fő utca keleti végén a 61.-es fkl. út északi és déli oldalán, Kisberkitől észak-keletre, valamint Szalacska pusztánál találhatók. A gazdasági területek jelentős fejlesztését irányozza elő a rendezési terv, melyre megalapozott vállalkozói igény mutatkozik.                                              
A meglévő településszerkezet rekonstrukcióját a fejlesztési igényekkel összhangban kívánja megoldani a rendezési terv. A belterület bővítése, lakóterület kialakítása érdekében, Mosdós irányába tervezett. 

2.) Tömegközlekedés:
Közlekedési szempontból a település jó adottságokkal rendelkezik; közúti kapcsolatai kiválóak. A belterület déli részén a  Budapest-Gyékényes-Rijeka nemzetközi vasúti fővonal halad keresztül, melynek itt megállója van. 

      
Ezek a kedvező  adottságok lehetőséget adnak arra, hogy lakói a középszintű, illetve felsőfokú ellátást nyújtó intézményeket, a munkalehetőségeket, Kaposváron, a megyeszékhelyen, vagy Dombóváron 20-30 percen  belül elérjék. 
        A község területén több autóbuszmegálló-pár is található, mely a rágyaloglási távolságokat figyelembe véve elégséges, így a :
· Fő utca 67,54. számú házak előtt,

· Fő utcában a kastély bejáratánál,
· a Vasútállomásnál, 

· Kisberkiben az 53, és a 66 számú házak előtt,

· Vadaskerten a 4. számú ház előtt.
3.) Vasúti közlekedés

        A községen vezet keresztül a Budapest Déli Pályaudvar-Gyékényes közötti nemzetközi vasúti fővonal, melynek Nagyberkiben vasúti megállója van. Napi 12 járattal lehet Kaposvárra eljutni. Az áthaladó személyvonatok többsége megáll a községben. Gyorsvonattal azonban Kaposvárra jutni csak dombóvári átszállással lehet.  
4.) Kerékpáros úthálózat:

        A kerékpáros forgalom jelentősége Somogyban várhatóan, főleg az idegenforgalomnak köszönhetően megnő. Az OTR-ben és a Somogy megyei Közgyűlés 15/2004.(XII.27.) számú rendeletével elfogadott SMTT-ben Nagyberkit érintő fejlesztés nem szerepel. Térségi kerékpárút tervezett Kaposvár és Dombóvár között, melyhez a településen keresztül már kiépült kerékpárúttal lehet csatlakozni. Hiányzik még a Nagyberki- Szabadi közötti szakasz, Nagyberki és Mosdós között, valamint Nagyberki Fő utca déli oldalán már megépült.  A rendezési terv a kerékpárút nyomvonalára alternatív javaslatot ad; a Kapos folyó töltése mellett is, ezt a nyomvonalat kedvezőbb megoldásnak tartjuk, mert kevésbé balesetveszélyes és szép táji környezetben vezet.  Nagyberki-Kercseliget között jelentős kerékpáros forgalom bonyolódik, ezért indokolt lenne itt is erre a célra külön út kiépítése  

5.) Helyi közúti ellátottság:

A település önkormányzati kezelésben lévő útjai közül az Arany János utca, a Szabadság utca, a Petőfi utca, a Temető utca, az Ifjúság utca, a Széchenyi utca, valamint az Újváros utca kiépültek. Az Ipari Park kiépítésével együtt kell megoldani a Tűzoltó köz kiépítését. Az új lakóterületen új, min. 12 m széles utcák kialakítása tervezett.
Az önkormányzat által kezelt úthálózat minősége összességében jó, a járdák részben felújítottak, kiépültek. 

Az önkormányzati utak főbb műszaki paraméterei:

	Helyi kiszolgáló út
	Burkolat szélesség, anyag

	Arany J. utca 
	3 m aszfalt, jó-közepes

	Szabadság utca
	4 m aszfalt, jó illetve alsó szakasza javításra szorul, rossz

	Petőfi utca 
	4 m aszfalt, jó illetve alsó szakasza javítandó, rossz és tovább építendő

	Temető utca
	2,5 m aszfalt, kiváló, új

	Ifjúság utca
	4 ill. 3 m aszfalt, kiváló, új

	Széchenyi utca
	2,5 m aszfalt, kiváló, új

	Újváros utca
	3 m aszfalt egy része kiváló, új, második része közepes

	Tűzoltó-köz
	2 m kőzúzalékos, közepes


 A község további utcái; a Fő utca és a Kossuth utca az állami közút részét képezik, ezért ezek fenntartása sem az önkormányzat kötelezettsége. Mindkét út községi szakasza egyben helyi gyűjtőútnak minősül.

A helyi forgalom lebonyolítását elősegítő parkolóhelyek a szolgáltató egységeknél, igazgatási épületnél a közút rövid szakaszának csatornázásával biztosíthatók, illetve kiépíthetők.

Az önkormányzat az úthálózat bővítését, a fejlesztési területeken (gazdasági terület, lakóterület) tervezi. Javítani kívánják a szőlőhegyek megközelítésére szolgáló utak állapotát.
Kaposvár, 2005. december hó








Dr Fazekas Sándorné






         Mérnöki Kamara reg.:14-0548 







          Közlekedési szakterület: K1d-1  
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